DIESEL INJECTION PARTS

ATTREZZATURA PER POMPE BENZINA ALTA PRESSSIONE

CODICE: 30040 KIT ESTRATTORE FLANGIA
ANTERIORE E CROCIERA ALBERO.

Numeri pompa:
13517592429
13517630644
13518605102

Motore N18

Numeri pompa:
13517573436
13517588879
13537528345

1920LL
75888798013C
9819938480
Motore N14

PRIMA RIMUOVERE LA FLANGIA ANTERIORE IN ALLUMINIO

STEP 1: RIMD.Z!DHE FLANGIA DALLA POMPA

A 1) IL KIT 30040 E'
%’{ COMPOSTO DA 5 PEZZI
CAMPANA
'S. @  PERNO FILETTATO
= ESTRATTORE CROCIERA
DADO
RONDELLA

2) SCOMPORLO E USARE IL
PERNO CON ESTRATTORE

3) INSERIRE IL PERNO CON
L'ESTRATTORE NELLA
CROCIERA DELL’ALBERO
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4) AVVITARE IL PERNO
A MANO,COME DA IMMAGINE.
IL PERNO SERVE PER IL
CENTRAGGIO SULL'ALBERO.

5) PRENDERE LA CAMPANA E
INSERIRLA DENTRO AL PERNO.
ATTENZIONE ALLA SEDE,
NELL'ESTRATTORE DEVE
COINCIDERE CON LA VITE A
BRUGOLA DA 4,00 MM
SULLA CAMPANA

A SEGUIRE VEDI
IMMAGINE GE T




STEF 2:RIMOZIONE DELLA CROCIERA
15) CON UNA CHIAVE ESAGONALE
DA 30,00 MM TENERE FERMO
L'ESTRATTORE,OPPURE COME
DA IMMAGINE 16,UTILIZZARE
UNA MORSA PER UNA
MIGLIORE PRESA.

A SEGUIRE CON UNA CHIAVE A
BRUGOLA DA 6,00 MM,
AVVITARE FINO A QUANDO NON
VIENE ESTRATTA LA CROCIERA

8) INSERIRE LA CAMPANA
FINO A BATTUTA
SULLA POMPA

9) AVVITARE SUL PERNO 16)
FILETTATO LA RONDELLA E IL

DADO FIND A BATTUTA

A SEGUIRE VEDI
IMMAGINE 10 E 11

17) QUANDO LA CROCIERA E'
FUORI DALL'ALBERO,ESTRARLA.
A SEGUIRE
IMMAGINE 18 E 19

12) CON UNA CHIAVE
ESAGONALE DA 19,00 MM
STRINGERE IL DADO FINO A
QUANDO NON VIENE
ESTRATTA LA FLANGIA

A SEGUIRE
IMMAGINE 13 E 14

19)
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DIESEL INJECTION PARTS

EQUIPMENT FOR HIGH PRESSURE FUEL PUMPS

CODE: 30040 FLANGE EXTRACTOR KIT
FRONT AND CROSS SHAFT.

Pump numbers:
13517592429
13517630644
13518605102

Engine N18

Pump numbers:
13517573436
13517588879
13537528345

1920LL
75888798013C
9819938480
Engine N14

FIRST REMOVE THE FRONT ALUMINUM FLANGE

STEP 1: REMOV!HG THE FLANGE FROM THE PUMP

A 1) KIT 30040 IS5
* COMPOSED OF 5 PIECES
BELL
' THREADED PIN
'.-h' % 0 CROSS EXTRACTOR
NUT
WASHER

Z) BREAK IT DOWN AND USE
THE PIN WITH EXTRACTOR

3) INSERT THE PIN WITH
THE EXTRACTOR IN THE
CROSS SHAFT
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4) SCREW THE PIN BY HAND,
AS SHOWN IN THE PICTURE.
THE PIN IS USED FOR
CENTERING THE SHAFT.

5) TAKE THE BELL AND INSERT
IT INSIDE THE PIN.

FAY ATTENTION TO THE
HOUSING,IN THE EXTRACTOR
MUST COINCIDE WITH THE
ALLEN SCREW FOR 4.00 MM
ON THE BELL.

FOLLOW IMAGE 6 AND 7




STEP 2- REMOVAL OF THE CROSS SHAFT
15) WITH A HEX KEY
FROM 30.00 MM, KEEP STILL
THE EXTRACTOR.OR AS
SHOWN IN IMAGE 16,
FOR BEST GRIP YOU CAN
HOLD BY USING A CLAMP.
THEN WITH AN ALLEN KEY
6,00 MM SCREW UNTIL THE
CROSS COMES OUT

8) INSERT THE BELL UNTILL
IT HITS THE EOTTOM OF
THE PUMP

9) SCREW WASHER AND NUT 16)

ON THE THREADED PIN AS
FAR AS IT GDES

FOLLOW IMAGE 10 AND 11

17) WHEN THE CROSS IS
OUTSIDE THE SHAFT,
PULL IT OUT

FOLLOW IMAGE 18 AND 19

12) WITH A HEX KEY 13.00 MM |
TIGHTEN THE NUT UNTIL
COMES OUT OF THE FLANGE

FOLLOW IMAGE13 AND 14

19)
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